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CAPITOLUL 1

ELEMENTE GENERALE

1.1. Instruirea 

a) Prezentul îndrumător intră în vigoare în termen de 3 luni de Ia data aprobării, dată Ia care se anulează ordinele din anexa 1.1.

Întregul personal de locomotivă va avea asupra sa în timpul serviciului şi ,,Îndrumătorul pentru prevenirea incendiilor Ia locomotive”.

b) Se vor face prelucrarea şi examinarea în termen de 3 luni şi apoi reprelucrarea şi seminarizarea trimestriaIă sub semnătură în tabele nominale a îndrumătorului pentru prevenirea incendiilor la locomotive de către şeful diviziei T cu toţi oamenii muncii din divizie, de către şeful de depou coordonator cu şefii de depou pe schimb, ingineri, tehnicieni şefii de remiză şi instructorii, cu personalul din subordine. Şeful de divizie va comunica în scris la DTV pînă la data de 10 a primei luni după expirarea trimestrului asupra efectuării tuturor prelucrărilor.

c) şefii de depou pe schimb vor verifica prin sondaj de două ori pe lună modul în care sunt respectate şi aplicate reglementările din prezentul îndrumător de către personalul din subordine.

d) Se va face instruirea întregului personal de locomotivă şi atelier privind modul de utilizare a tuturor tipurilor de stingătoare de incendiu şi efectuandu-se probe practice lunar.

Se atrage atenţia că stingătoarele de incendiu sunt mijloace de înlăturare ale începutului de incendiu şi ca urmare, acţiunea trebuie să fie fermă şi sigură în primele momente de la declanşarea acestuia. Se va cunoaşte modul de folosire a stingătoarelor de la locul de acţionare.

e) Se va face lunar instruirea personalului de locomotivă şi atelier asupra modului de funcţionare a instalaţiilor de sesizare şi stingere a incendiilor. 

Instruirea personalului de locomotivă se va face practic pe locomotivă prin simularea diferitelor situaţii care pot apărare pe fiecare tip de locomotivă (blocurile aparatelor, motoarele de tracţiune, serv. auxiliare, motor diesel, partea de rulare etc. insistând asupra mijloacelor de stingere şi operaţiilor pregătitoare înainte de stingere).

De asemenea personalul de locomotivă şi WIT va fi reinstruit înainte de începerea perioadei de încălzire asupra funcţionării şi deservirii instalaţiilor de încălzire, modul de intervenţie în caz de incendiu şi folosire a mijloacelor de stingere.

1.2. Criteriile de încadrare a incendiilor, începuturilor de incendiu sau defecţiunilor tehnice şi evitarea lor.

a. Se consideră incendiu Ia locomotivă, arderea rapidă care se dezvoltă fără control în timp şi spaţiu, şi care poate provoca distrugeri importante de bunuri materiale, sau poate pune în pericol viaţa oamenilor, pentru a cărui lichidare este necesară utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor şi substanţelor de stingere adecvate.

b) Se consideră început de incendiu arderile care prin intervenţia personalului de locomotivă sau altor formaţii au fost lichidate în faza incipientă, fără să se producă la locomotive pagube materiale importante şi fără imobilizarea locomotivei în reparaţie mai mare de 48 ore sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate piese sau materiale.

c) Se consideră defecţiuni tehnice şi nu incendiu sau început de incendiu, arderile de natură electrică (scurtcircuite, arcuri electrice întreţinute, arderi de bobine, flamări, explozii etc.) produse în instalaţii şi echipamente (transformatoare, motoare de tracţiune, condensatori, reactanţe, blocuri aparate, cutii, borne, cuple de contact etc.), încălzirea puternică a unor piese în mişcare (rulmenţi, cuzineţi etc.) şi a unor piese în contact cu gazele de eşapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea şi arderea echipamentelor şi pieselor vecine.

d) Cercetarea, tratarea şi evidenţa incendiilor sau începuturilor de incendiu se va face conform ordinului M.T.Tc. nr. 763   1988. Lunar pînă la data de 3 ale lunii se va trimite la DTV situaţia începuturilor de incendiu şi incendiilor de pe locomotive pe luna precedentă sub forma unui tablou separat pentru LDE, LDH, LE conform anexei 1.2.

1.3. Alte reglementări

a) Repartizarea parcului de locomotive nominal pe ingineri şi instructori (pentru sectorul de exploatare), ingineri şi maiştri (pentru sectorul de reparaţii), care se vor îngriji de asigurarea unei stări tehnice de curăţenie corespunzătoare a locomotivelor. 

b) Însoţirile ordonate, pentru inginerii din sectorul de reparaţii se vor executa pe locomotivele ieşite din reparaţii sau neplanificate cat şi pentru probleme ce vizează starea tehnică a locomotivelor. 

c) 
Titularizarea echipelor de locomotivă, Ia locomotivele care sunt folosite Ia remorcarea trenurilor de călători, locale de marfă, convoaie şi locomotive de manevră. De asemenea Ia trenurile de marfă se va urmării titularizarea echipelor în număr de 15 echipe Ia 3 locomotive şi acolo unde condiţiile permit şi un număr mai mic, ca excepţie la trenurile de marfă de lung parcurs se admit cel mult 21 echipe la 3 locomotive.

d) Revizorul de locomotivă pe procesul tehnologic de echipare va verifica cu deosebită exigenţă starea de curăţenie la interior şi exterior a locomotivelor şi WIT-urilor neadmiţand îndrumarea celor în stare necorespunzătoare de curăţenie. Starea de curăţenie va fi menţionată în fişa de bor a locomotivei. Certificată de semnătura de semnătura revizorului. La sfarşitul turei de serviciu va inform pe şeful de depou prin raport de eveniment asupra cazurilor deosebite, care vor fi tratate cu toată exigenţa.  

e) Personalul cu sarcini de instruire şi control din divizii, vor executa lunar cite două revizii de locomotive pe procesul tehnologic de echipare, iar cei din unităţile de bază cel puţin cate o suprarevizie zilnic.

f) Efectuarea integrala a tuturor reviziilor planificate. Lunar şeful de divizie va informa conducerea regionalei asupra realizării programului de revizii planificate, iar trimestrial se va analiza în BECOM Regional.

g)
introducerea ~i jredatca locomotivei Ia reviziilO planificate so va face obligat~riu de c~tre per~onalui de locoinotiva cornandat de ~eful do t.urá, personal care va participa ~i la rCpara~ia locomo~ivei ~i \ a efectua hicrárile cci revin din instruc~ia personalului do loco​xnotivä Si comanda do Iucru unilicatä urmärind in mod deoscbit realizarea unei stan do curä~enie corespun​zŕtoare.

h)
$cful do atelier Ia reviziile planificate va venifica efan~citaiea instalatiilor ~i agrcgatelor pcntru elimi​narea pierderilor do apá, ulei ~i motorinŕ. Do asemenea va verifica ~i nota pe comanda do lucru cŕ, d~spoz~ttvCiC de semnalizare ~i p rotec~ie slat in fuuqiune.

~
~. 1) Locomotivele so expcdiazŕ ~i so intorc din rcpa​ratii planificate, accidentale san termen de garantie cu numlirul de stingŕtoare stabilit ~i in stare de func~Ionare,

j)
Conduccnile Diviziilor T. ~i ale d ~pouriior vor urmŕni rcspcctarea norm ativelor de personal necalifi cat afectat procesclor Lchnologice, in scopul asigurárii cu​räj~inii locomotiveloi’.

k)
In scopul asigur~nii unei stan tehnice corespun​zŕtoare a parcului do locomotive, conducerea rcgionalei do cab feratá si a diviziilor tractiune se vor preocupa do asigurarea numŕrului do personal muncitor in sec. toarele do rcpara~ii ale depounilor in conformitate cii normativelC in vigoare.

I)
Conduccnilc rcgionalcbor von asigura fonla do Inunc~

necesarŕ pentru orgnizarea ~i func’cionarea In depouni

a laboratoarelor PRAM, do venificări protec{ii ~i ac~io​nan, de mŕsurŕtori elec~trice ~i mecanice. Normativul

~i regulamcntul de func~ionare a Iaboratornlui va fi

lntocinlt do catre DTV pIná in trim. Iii. 1938.
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m)
Operatorii Rd ~i 11CM vor fi instruiti Cu privire Ia cunoa~terea dotärii pe regionala proprie, Cu rnijloace rnecanizate de stingerea inceiidijlor (li’cnurj PSI, au​tospeciale utilaje ~i instalatii etc.), ~z.osibi1itŕi,I1c de inter​ventie cu acestea, in fuiictie dc necesitatea ~i druinuri[c de acces, Unit4tle dot ate cii aceste mijloace.

n)
In statii tehnice ~i triaje conducerilc regio nalelor ~or prevcdea, prin planul de investitii 1989, crearea a dte unui canal de revizie a locornotivelor acolo tinde mu emtA.

CAPITOLUL IL

OBLI GAulLE PERSONALLLLI DE LOCOMOTIVA PENTIIV PIIEVENIREA $1 COMBATEREA

IXCENDIILOR

2.1.
Obliqa!iile personalultii pentru lottie tipurile dc locornolivä

2.1.1.
La predarea~primii’Ca~i revizia pe procesul tehnologtc al Iocomotivel.

In cabineie de conducere si sciifl mttsinilor, se vOr verifica urmŕtoarele

a)
Notatiile din fi~a de bord vor fi urm~ü’ite, pentru a se km müsurile ce se impun, in functie de cele se.mna​late.

b)
Existenta stingatoarelOr In num~r stabilit con​form anexci 2.1, amplasarea br in supor~ii din locurile stabilile, verificarCa stării sigiliilor ~i a datei ultimei verific~iri

c)
Existcnta ~i intcgritatea m55tilOr de


ontra gazelor.
Proteci;ie)

~
d) Starea sigiliilor in protec~ii (relce, contactofire, robineti) bloeuri aparate, capacele de acces Ia ~reIee ~ i aRe agregate specifice fiecărui tip de locomotiVŕ con​form anexelor 2.2. 2.3 ~i 2.4.; pentru once sigiliu rapt se va face nota~ie In fi~a de bord mcn~ionIndu-Se ~i cauza rupefli.

e)
Existei4a tuturor l~.mpi1or de seflinaiizare ~ proba functionării br (prin comutatornl control Iámpi);i

f)
Starea vopselei de control de la supapa de sens unic, conductele dintre treptcle compresorului ~i con​ducLele de refulare vizibile din sam ma~iniior, conside​rindu-se detect compresorul Ia care cuboarca vopselei este schimbatä~

g)
Depozitarea materialebor de ~ters in liizi metaliee, Iachise iar uleiurile de rezervă, in bidoane etichetate, eLa~C ~i Inchise. Se interzice uscarea materialului de

mm auaaea acestuia pe picsc ~i agrcgate de pe

inodul de dcpozitare a capscbor de

j hastal4ia de ncr a loconioLivei

—p

dor tiereguli in tunc~ionarea

e~a incendii (miros de fiim

In sala nia~inhlor. In plus

rare enumerate mai sus en

tebnologic de echipare se

rele Iucriiri

voarelor sau instabatiibor

re a motorinei san ulciului

uue

~, 1) veritica~p 45 depistarea pierderilor de ulei, apá, motorinI precnm ~i bocurile de unde provin (motor di~eI, instalatii anexe ale rnotorului, transmisie hi​~raoIicI. compresor, transformator etc.) dupŕ care v~ fj notate ~i In fi~a de Lord a locomotivei Ia rubrica .starea de curä~enie”, indicIndu-se locul unde are pier​derea;

m)
In cazul existentei pierderilor de ulei ~i motorin~t se interzice fndrutnarea bocomotivei Ia tren pinä la

remedierea acestora, fapt ce va fi men~ioflat ~i in fi~a de bord. Dc asemeflca eventUalele depuneri sau scurgeri ale uIeiuIUi, apei, rnotorhiei vor Ii cur~4atC, jncluSi~ cele de sub ~odele.

n)
oper4iile de elimiflare a pierderilOr de apŕ. ulei, motoritla cad in sarcifla pcrSOlThlUIUi de locomOtiVa In cazul in care pentrU elimiflarea pierderii mu estc ne​cesará irilocUirea elemefltelor de etan~are.

o)
se verificŕ starea mansOaflelor, tuburilOr argus, de Ia instaiaWle de apá, uIei, motorifl~ (ale rnotOrUIUi diesel, transfl1iS~e hidrauliCa, transfOrmator principal etc.) dac~ nu prezifltá rosátUri, crŕpatflri, fisuri, urn​flátUri, pOrl etc.

p)
Se interziCe jë~iVea iocomOtivei din depou cu l~ventarUl de scule, rechizite ~i müloaC~ PSi iucornplet sau cu acestea deteriorate.

r)
Se interzice fumatUl in sala ma~iflulOr, in capote, compaltirnentul rnotorUlUi diesel sau in oricare alt bc de pe tnijloacele de tra4iufle eu excep~ia cabiflei de conduCCtC.

La cxleriol’Ul locornOiiveiin acest scop cur4irea pc proeesul tehnologic do cäire personalul de Iocomotivă ilnpreunä Cu personalul no​caljticat.

2.1.2.
In parcurs. In timpul parcursului personahil

de Iocomotivá arc ohlig4ia de a urmări ~tarea i~chnic~. a locomotivei prin indicatiile apara~elor do inŕsură ~i con​trol montate in postul do conducere, blocuri aparate, 5ati panouii (IC aparatc amplasate in sala nia~ini1 or, Ia revizia acesteia. Do aseinenea va supraveghca indica​tuIe lŕinpilor de scmnalizare in scopul sesizării in faza

incipientä a apariVici unor dofccte cafe ar putea avea urmŕri asupra locornotivci preculn ~5i cxccutarca cc​red.i a comenzilor.

Rev izia in sala nia>inilor so ra face do mecanicul ajutor in tirnpul parcutsului prin revizii totale sau par​Vale Cu respectarea urmátoarelor regleinentäri

a)
Rcvizia totalä (cotnpletä) a sălii ma~inilor so va executa Ia LE ~i LDE Ia toatc categoriile do trcnuri In următoarele cazurt:

—
dupä fiecare plecare a Iocomotivei din sta~Ae, după trecerea de seniiialele do iniraro do sons opus ale st4iei, dacä sectia de rcmorcare permite. indeplinirca conditiilor men~ionate Ia punctul 2.12. litera c ~i ci.

—
Ia oprirea Iocomotivei mai mult de 2 minute Lu sta~ie san parcurs;

—
dupŕ trecerea unei zone neutrc c1ac~i sectia do remorcare permitt~ indeplinirea condiiiilor men~ionaLe Ia pnnctul 2.1.2. lit. C ~ii (1.

b)
1’levizia partială (din drep[til blocurilor redrc​soare Ia LE sau a ventilaloarelor Ta LDE) se va cxe​cuta Ia toate categoriile de trcnuri

—
dupri fiecare trecerc prin staiie färä oprire ~a depä~irea semnalului do inlrarc OQUS sensuiui do rners a locomotivci

—
In oprii’Ca IocomOt~~’ tirnp do 2 minute sau mai 1)Ut,ifl in sVaI~ii sau Iii parCurS

~
IutraXC~ rnocafliCUlUi ajutOr in sala ma~iiiilOr. Ia b)COifl0t1~ClC Ill aCt,?iiiflO afkiIC in parcurs so Va face nuiflai pO 1)or~i11flLa do Iinie cuprinsa intro seinflalilI do intl~aFC do ~QflS opus alsta~iCi din care plOaCa ~i pifla in setnnalUl ~~0~estitOr al stfl~iCi care ufflleaia

tnaiiitoa iiitrarii In sam ma~iflhlO~ mnCcafllCUI ~ijutOt Va ~CtO permisiuflea mQcafliCUlUi care P4 va da icordul nurflai după cc s-a cotiVii1~ pl’tfl verific.aCC ~ ituah~ Ca mecanicUl a~Ut.OF. cstO ec.iiipat cu cchipalflCiitllt do ptO tec~IO cot espuflZat~Ot (tdăiiU~i ~i galo~’i Ia locomOtlNO electrlCC ~asti antiifofliCO La LDE) ~i ate itnbUaCafl~intea inchCtata

d)
In catUl réviziilOr totale a sálii jna~inhlOl <diipä priuliiCa pcrmiSiUflhi do acCCS in sala mCCafliCUl ahtitOi’

cuIoa1~iil din partea droaPtä piu~ La post.ul va pafCul go

do conduCelO opuS, Va trece prlfl poSt undC va urinafi

viteza do ctrcuh4iC,: starca firului do. contact, si SC va

intoal cc Ta postUl de conduCere po c~läIalt culOaC. In tiiflpUI pardllrgerii coridQarelor mCCafliCUl a~U​for sO va ~in0 cii niina do b.ara curcntä aflatá dc-a Inn-gui coridOfUlui acolO undo existá si ‘Va urm~ri dcpistarea erefltflalUliti mires (10 furn san do izol4io arsá, n~​ro~uli sail zgomoto in funC~iOflarca agi.OgfltOlOr, nCC​tanseitaVl ale instal4iilOt, citirefl parametrilor indica~i do instt•uiUCflt~ do másuYa aflate in sala ma~iiiilOC san alto nercgUli cc pot sä apal’a in funQ~iOThatea agro​so va exccuta do

gatolor.

P.evizia 1otal~ a s~dii ma.~inhlOf

cat.VC 1~~c~iniciil a~ Ut or nutnal dupä aduC(’rOa grad u a— to~nIUi sul) treapha l.a Ta IocoflW~~’V~c~ elcctriCe ~i ducCr~i conttolCrUlui sub trcapta 5 in LD~.
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a)
La revizia bateriilOr de acumulatOr se vor yen​flea ~i cabluribc de Leg~1tUra ~i p1~cik de borne privind starea izola~iei ~i a protCC~iei cablUnibOr care vim in contact en piesele din jun. precum ~i stares de I ixare ~i asigUr3X~ a ~urubu1’ilOt ~i depistarea eventnalelOr cablUl’i cu fire rupte. Sc interziCe a lucta cm flacŕrä deschiSa Ia bateriile de acumUlatoni

t)
Pe pvoceSnl tebnOlOgic la canal reViZOrUl de locomOtiva ~i pevsoflalU1 de locornotiVa va verifica sta​rca de cur4CiIiC la jntenior, exterior ~i sub bocoiflotiva, cave va trcbui sä lie corCSPUfl~atoare~ ~fCCtUIfl~mt~~se

e)
In cazul reviziei partiale mecanicul ajutor va efectua rcvizia sáhi ma5iuulor PC ambele culoare din dreptul pritnului bloc redresor (Ia LE) sau a ventila​toarelor (Ia LDE) aviiid echipaiiientul de pro tectic nwn~ jionat Ia aim. c, urnilirind depistarea rnirosului de fum sau izolatie arsă prcclim ~i funcjionarca axiormalŕ a agregalelor;

f)
La intoarcerea d~n ~ala rna~inih)r ntecanicul aju~ tor ‘-a urmdri In priniul rind inclic4ia semualelor BLA, după care ‘-a comunica mceanicului cele constatate, iar fn cazul reviziei corn plcte va Comunica ~i valorile parametrilor indicate de aparatele de măsurŕ citite

g)
La locomotive]~ diesel hidrau]ice rnecanicul aju~ tor, dupá fiecare ie.~ire din static uncle treuul a avut sau uu oprire, după depá~irea seninalului de intrare opus sensului de mers aI Iocoinotivci, va deschide ij~a de acces b dinastartet p”n{ru a constata dacŕ există mires de Turn sau izol4ie arsii, miros de caucxuc ars ~i func~ionarea dinastartcrului

h)
La stationŕrile cuprinse mire 2 minute si ~

nule, după ce rnecanicul ajutor execut5. revizia tiotalá In saRa ma~iniIor va face ~i revizie Ia parteade riilare, examinind cu aten’çie atit aspectčle legate dc siguranta eirculatiei cit ~i depistarca de Turn, de cahlaj ars, mi​ros de izoiafie arsä, inceput de inccndiu.

I)
La stationari rnai marl de 5 minute mccanwul Iocomotivei, după Iuarea mäsurilor de asigurare a tre​nului ~i Iocornotivei, contra pornirii din bc, (meca​nicul ajutor va r~mine in postul cle conducere), va electua o revizie exterioara a locomotivei conform in​structiei nr. 7, exarninind Cu ater4ie. alit aspectele legate de siguran~a circnlat,iei (suspensic, tinioucrie de Irma ~l e.) cit ~i (Iepistari dc ea l)Iaj ars, niiro~ anorinal, in~ cepti t ii ri de incendiu

p Dupä puruitca n1otoarelOf dieSel Ia 10ç01fi(Jti\C SI axitoIllotoare perSOflallIl de l0~0t~OttVd V~I \ sala ma~inulOr si capotelC~ dacŕ toni-C instalatiile func​~ioneaZa normal ~i nurn~U apOL va pune locomoti\a san ailtOrnOtorlvl in rni~CaXC

k)
La dematate, in rarnpe grele, restriCt,ii de vitCZa sau Ia plecare dintr-O statiC cap de sec~iC clad mOtOtUI diesel ~i ma~lflulC electriCe slut reci, perSOflalUl de loCO​inotiVá va jine seania de urmátOarele reguli in scopul pre​~-eflitii 5trapUflgerii izolr4iei bobinaletor rnaSiflhlOr elcv— trice de traciiUflC sau (lefectarea tranSmiSiei hidttltllite

—
tnaniplllarea contiOlCrului Si a j~stalat,iei de nisip astfel jn~tt sä nu apara pat~flafCa IocOlnOi~~ei

—
puflerea in sarcifla maxima a ma~iflhlOr eIectliCC (motor de traC~iUfle, generator principal) si motOrmll diesel numa.i diip~- circa 10 — Ia minutC de func~iOflal~ pe PO7- infermOare a contrOle~’~~l’1t sau gradflat(Yrillui (ccfl. —~ a pu~uCtCa iocomoti\’ei) pentl2ll a sC asig1lF~

9”’ di

O
lOC~~zi~’~ a acCStO~ In regifiVAl normal

functiOflflrt~a In cutCUtU~ ~niOrar pe ~ de tract, jUflC La LDE si LV~ mnaNirn a minute jar tern 1mPa~~ila tdeiului In transmiSia hidraulica In LD1l (IC IflCX11I1 ~ OY.

se nil er’LiVt7~ scoalerea din funetiilllC a inst nlat,ICi afltiIlfltuxaI

—~ se interzite remOrCa~’ea de uCflUTi cii tofla~ juL11 mate (leCit ccl stahllit conform instrUCViiIoi 51111~CtlS in li~fCt ul de mets pentrti trern~il respCCti\~​sC va Utlflati IflOdUl de

1)
In tiflipill pL1VCl1t~~llllfl

realizare a corneflzilor de inttodnCetC si cadCFC a tFCiTh telor de släbire cimp In LE ~i LDE

in) Pers0flO~lUI de locomotiva este obligiit sâ pas— treze in perfecta stare de curä~Cliie instalrtl,iite, ~gregOtCle prin ~tergefea pier derilor de mototitla ~i ulei- 1)e ase~
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menea se ~-a asigura curŕ~enia posturilor (IC contliiccre Si in special sub puI)ilre. La IocuriIe unde se constatá picrderi este interzis a se PUflC bumbac. cirpe, lavete, etc. care constituie rnateriale de intvetinere a unui eventual incendiu.

n)
Postul de coudncere opus aI Iocomolivei sä lie incuiat si inzăvorit jar instal4iiie de incälzire ale in​binei (radiator, aeroterme, re~ou, inslalatie de incălzire a g~ainuriIor etc.) Se scot din ftinc~ie Cu CxCCptIa loco​motivelor care remorcă trenuri tie marIa cii Seb tie I rt’n ~i ~ardö militarii, In care se perrntte uti]izarca numat a radiatoarelor;

o)
In cazul in care in timpul pareursuilti apare neccsitatea ruperii unu in san mai nuiltor sigilii aceasL a w ‘-a nientiona in lisa de bord nude se va arüla si canza pentru care a fos~ necesară ruperea sigiliilor. Perso​nalul va cere introtlucerea locoinol iVCi in depou ])entru ~-erificarea si refacerea s~gi1ii1or

p)
In I irnpiil parcurs~ilui má~i ilc de protec~ie contra gazelor se vor past in m 1)051 U] (IC to~dii~CTe.

2.1 .3. Lit rcmi :arcii loroznoli pei. a) Sc exeeu ii in​tegral oper4iile tie reinizare a loconiotivclor san pare auxiliar J)revăzute in instruct in n ersonal IIILII tIC Into— moti~-.i si automnotot’ nr. 7

b)
Inainte de incliiderca locomotivci, nutoniol 0— rulLli salt a parcmilui auxtliar SQ \~ veriiica (Inca an mat rirnas resturi tie ~igŕri apl’inSC pe Iocoinot ivă. ctrcnite clectrice Sill) tensiiine, resiuri de zgurá incandescentă proventte dC In conta.ctoare san e~aparnenfe, (iata nit exista rniros dc him saii izolatie arsŕ. Verificarea se Va face in interiorul ~i extetiorn] locomotivei

c)
Zone]e de reniizare a locomotivelor se i’or alege cele in care nu există foe deschis san posibiIită~i de

apalit tC a fccul ~i de Ia nile inst ELi, ii cc sin tonst ituie sursU de ~0~endtu pcntlii IoCotflOti~C

d)
‘Sc verificä stareti ~i Integritalca tnijloaCClOr :din dotare penttU st ingercii jnccndjuiUi, pentru in— lociiiiQa celor flCCOrCS])ilfl/~dtonrC.

2.1.4.
La jitfralC0 ~ ac~i anc a unei protcc!ii. In ScOpiiI asignrarii reiiiCdiCl~ii 01)Crati\e a Until defect, 1)ersondiuI ~lC 1OCOlflOl~\d trCl)Uie s~t cunOflSCa funcliO— tnodul cOin sQ a plică prcvedefllC ghidului de dcpanare.

In toalC cazuliiC dc aparitie a unui defect Ia IocomOtiVfl personaiUl dc locornotiVa va acl?OiIa numflmli in confor​mimIc cu prcvcderik ghidului de depanare pentru lipid iespcintiV dC locoiflOtiNa, a~Intl in veclert’ ~j

niatoarele obliga~Ll

—
in cazul in care limp tie 10 minu1~ ~n SC 1rnate (leJ)iSta defecttil sail accsta se constatá dar tin poate Ii remediat se cerc 1ocomoi~iVa tie ajutor prin rii(1i0 telefon, după care se pot continua verificarile, jar in caziil in care se gaSQ5tC ~iIniatura defectiil se renunTh In IocOtiiOtiVa tie n~titor, jar mersul se. va continua nuflIal după primirea ticinepttlltti tie in organhll tie mi~cafC

—~ in remedtCrCi7I deIect~IOf nu se vor apliea ifll​provi7.14i1 care sit periclitezC seciifltatea loCOmflOtiVCI san a personaiiihui en scoatcrea din functie a protec​~iiIor (Cu excep~ifl celor preváziltC in ghid), executatea tie legaturi elect rice improviZate ~i IăsmffCa cablurilOr desiZoliitC tudife.]’Cflt tie valoarea tensitiflui, utilizflfea de siguranVe fnzibllC san automate allele dec11. cele stabilite tic constructor si ghidul tie depaflare

—
Innin1.C tie executarea IucrarilOr tic depanulre Se vor scoate din func~iC s11rsele de energie, excciitifl​tin-se deconectalea iocomflOtiVei electriCe tie Ia re~eaUul

tie contact, oprirea motorulUi diesel, decofleCtC1~’ea 13.A.;

Inainte (It reavmna1e~.i anti J)rotectii ml rate iii Ictiune se ‘a deternihia P~ Cit l)OSiIjiI Cauza care a

dus intrarea acesteia lxi actiune, cxceutIndu-se in acest scop o ~-erificare amănuntta a iálii nia~iniIor in scopul depistärii unor eventuale arnorse de incendiu

—
In cazul ml r~rii in actiune a unei protectii en sau fărá deconcctarca locomotivci san aducerea Ia rner​sul In gol a M.D. personalul (Ie Iocoxnotivä Va urni~ri Cu deosebitä aten~ie starca agregatelor care au produs sau care ar Ii putut con(luce Ia neregtxla semnalizatä tialndu-le sub strict~ obscrvatie

—
pentru once defect apárut personaiul de Ioco​motivă va nota in fi~a de bard defectul constatat, pro~ tectla intratä in acliune si eventuaiele miisnni de re​medierc aplicate.

2.1.5.
La aparif 1 a [urn vial San fiácmh Ia locomotive. ~. scopul unei intcrventii rapmde ~i signre in cazul apa​rj~jej fumului san fIä~rii In Iocomoljvá personaltxl (IC ‘ocomotivă ~‘a procda Ia execiitarea urrnatoarclor operatii in ordinea fnuineratä rnai jos

a)
Mecanicul in niństiri de oprirc a motoriilni diesel Ia LDE ~i de deconet:tare a d~jiinctortxIui si coborirea pantografului Ia LE jrecuxn ‘I api irea trennlui, evitind pe cit posibil oprirea pe pod nix in to title san in Zone IIrä acces pentru a se putc’~i xnhrx em en nxijloacele ~i bride necesare In stinger~

Totodatä anun{ü prixt x adxuh Ieftin san al~e rnmjloace de comunicare aflate Ia dIspo7Itie Pr”’ interrnediul 1DM, agen~i L., operatoni 1W, apani~ia furnului san flácärii comunmcind txrrnŕtoarele

—
tipul de lOcöinotivŕ

—
felnl trenuiuj remorcat

—
Iocul unde Se aflä Iocomntiva

—
Iocul nude a ap~rut degajarea de turn san tiac~rä

—
cere 1oconiotiv~ de ajutor ~i alarmart a pornpid​~r clviii ~i rnilitari

—
soiicit~ indicatii pcntru interventii Ia incendmu inform PTE-ul statiei respective ~i noteazä ora

mumele perSOaflti cart a 1)rimit cornunicarea.

—
deconecteazŕ BA, prin deschiderea intre​nipŕtorului acestuia.

b)
In acela~i tirnp mecanicul ajutor intrŕ in salŕ ~i izoleazŕ inslaIa~ia de rnotorinŕ prin robinetul de Izolare Ia LDE ~i LDH ~i instalatia de ulei a transfor​matorului principal Ia LE prin ac~ionarea vanelor, düp~ care se trece Ia asigurarea trenului cmi frina de rninä contra pornirii din icc conform instructiei.

c)
Depistează lucid dcfectnlui func~i de degajarea de lam san fIac~irä ~i de senmalizarea pro~cc~ii1or, pre~ gáte~te locul de interren~ie deschizind dupä caz capace san trape de vizitare ~i aC~ioneaZa. Cu sting~toarc1e .~i alte mijluacc (apä, nisip) aflate la .dis.poziUc pentru lichidarea focarului. In timpiil interren~ici sc ror u~ti1ira mä~tile de prolectie contra gazelor. La Iocomotivele ~i parcul auxiIiar cu insta1a~ii de ap~t se va folosi Ia stingerca focarului ~i apa din aceste inslalatii, dar nu​rnai dupŕ dezlegarca luturor surselor de curent.

SLing~toare1c en bioxid dc carbon se vor folosi pentru echipaxnentui electric, jar cele cu spurnŕ chimic~ san praf ~i CO~ pentru rcstul echipamentului.

d)
In tmrnj)ul actiunu dc pregŕtire ~i stiugere a fo​carului Ia care va participa in afarä de mecanic ~i mc​canicul ajutor va exista o supravcgherc reciprocá in scopul acordarii prirnulum ajutor in cazul apari~.iem tcmxomenului cit intoxic4ic cu gaze san alit accidente. Dttpă lichidarca focaruIui se vcrmftcá daca an an inai
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răinas locuri care pot reactiva focarul ~i se ~)rcgatc~te Ioconioti~-a pentru Ii’ansport Ia (l(’I)OU, iiitcrziciiidu—se rcpii ncrca in funct i tine

e)
L~cornotiva Ia care s—a .prodtts ardcrva \ a r5inine In prima sta{ie pinŕ Ia so sirea delegat tilui din depott 1 eel mai apropiat , care va decide aStI pm niodului de cir— culatic a locomoti~ ci pluS Ia depoul dc donticiliu.

La locomotive clectrice ~i (IiCSeI clectrice (laca~ aide— rca s-a produs Ia M U sat~ circuitul (ic fortS I acestora indrumarca pentru rcpar4ie se face nuunai cu cablu— rile ~ccstor rnoloave dezlegate ~i izolate intre dc ~i 14á dc masS cu ntatcu:ial izo1a~tt bine .fix.at. La LDE

2 100 CP ~ë izoleazS gin pa de nuOtoaue ~i p~ taunb~ivül ińversorului dc nicr>.

In cazul in care l)andajUl uctoric a saiit, d Lui)a dezlc— garca ~i izolarea cablttrilor, locoinotiva se remorc5 pilia Ia prima static cit vitezS rcdusS, dam niu mai mare dc 15km ‘h,

tinind

personalul de locotnotivS
sub obscrvatic slrictS motorUl defect. In prima static Ia L.E. se dezlcagS cuplă​jul elastic de antren arc iar Ia LDE ftti1ctie dc posibilita​tea de interventie se dcprescazS san sc talc pinionul de antrenare a MT, sau sc continua rncrsul sub 15 km ‘ti ca mai sus pinS la prima statie cii canal de rcvizie. Indmu​marea Ia dcpou sc ~ a facc Cu ccl putin (IOU a stingStoare in stare de functionarc, complct incSrcate, Iocomotiva fund inso~itS de unecanic si mccanicul ajutor, carc ~‘Oi’

controla permanent sala masini!or ale CSrei usi ~‘or fi (ICS​cbisc pentru a scsiza cvdntuala reactivare a focariului.

Personalttl (IC locomotivS Va asiguma aceste stimi​~ oare de Ia static san depoul ccl ntai apropiat sail ptm solicitare tclefonicS dC In depoul de domiciliu.

f~ La sosifca in (IcpOiul de doiniciliu al locomol ivei Ia tare s—a produs ardei’ea, d mipS constal are de cSt me ~e1uI de depou CU 1Cl)ilratiil ~i ~eful de atelier, aceasta
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va asigila fSrS a SC cxccuta alLe interventii ~i se avi​z~ de cStre conducStorul unitStii in semis, prill telex u notS telefonicS iinitiitca ierarhic superioarS in ~derca stabilirii comisiCi de cercetare.

2.2.
ObliqirVile spccificc pm lipuri de locoinllvS ule pcrsonalnlui de locoinotivii

2.2.1.
Loconuoli cc dcclii cc.

2.2.1.1.
La prcdare-primire pe procesul tehnologie a IoconiotiveLor ~i la remizarca locomotivelor.

Personalul de locomotivS care efcctucazS serviciul pe locomotive electrice In plus fata de prevcdcriLc pet. 2.1. va respccta urmktoarele reglcrncntSri sj~ccifice:

Iii
cabiitcle de conducerc s.i sala zna~ini1or.

a) La .Iuarea in primire a locomotive1 se verifieS starea sigiliilor la scurtcircuitoare in ~ona d~ ińtroducere a chcii de rcarniarc. In eazul sind sigiliul este rupt Iócornotiva se va introduce in depou pcntmu verificare. ~ b) Vcrificarea imnpreuuS cu revizot~ul u~i cu mese​ria~ul de pe procesul tehnologic Ia revizie sSpStämi​nalS: a aparatelor din blocurile S 7 ~i S 8 Ia Co-Co ~i S 5 Ia Bo-Bo pun deschiderea u~ilor ~i vizualizarea integritS~ii contactclor, stSrii cablaju1ui~ papucilOr. ~te~ gritStii camnerelor de stingcre, ~i pozi~ionar~-~.4~r existen{a panourilor de pro tectie, a contay’’ cSlzire trcn dupS fiecare intrare in acjiu,Y’ de incSlzirc-trcn ~i in nlo(1 dcosebit s/ do rupcre ~i Iucmu a bobinei de suflaj, gere ~i a fixSrii plScilor de deioniza nelor Si cabhurilor de fortS.

e)
Pe procesul tehnologic starea protectiilor ~i a inzSvci

ratelor ~i camera de maltS

sau circulalia locoxnotivei cu rneca​~e~ire defecte ~i carc pot permite in​ocuvi sau camera de malta tensiune f~rá ~omotivei de Ia firul de contact. verifica nivelul ~i temperatura Ia uleiul ii ~i se vor nota In fi~a de Lord. Dacă rcvizie so constată scáderea de ordinul a nivelului de ulei se va deschide capaeul qi se va cxamina partea inferioară a rŕci​UIei.

de pornire-oprire a serviciilor auxi​auditiv prin desehiderea u~ii postului

corecta a tuturor fazelor de pornire P0 Se va acorda o atentie deoscbită pornirii co​a sUviciilor auxiliare ~i neraminerii conectat a

1 de pornire, prin Iipsa zgomotului sau anormale in functionarea serviciilor a​re 1i prin oprirea pilpiirii läinpii de semnalizare

uude exists, dupa terminarea pornirii. f)-Se utmäre~te functionarea instalatiei de pur​Jui instalatia de mers in gol a compresoarelor, so

scurge apa din rczervorul de regenerare poz. 99, din ~voruI disjunctorului ~i din amortizorul cu sac de eoudens a compresorului auxiliar, pentru prevenirea p&trunderii apei In instala~ia de aer.

g)
Se verificä func~ionarea lámpii do seinnalizare .retuz de deconectare disjunctor” care se aprinde do scurtä duratá Ia deconectarea disjunctorului.

La ext eriotul locomolwci:

h)
In cadrul rcviziei locomotivei electrice 1)0 pro​cesul teb.nologic mecanicul ~i revizorul de locomotivá

vor urmári dcpistarea eveiitualclor pierderi do ulci Ia răcitorul de ulei aI traimformatorului principal cc se
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pot ObSCL\’fl din ~tnnlul do tevizi~ ä~čC1Th4 plasa de protec~ie ~i respectiv jaluzelele dirijorului do aer de sub selful de aplatisare.

2.2.1.2.
In parcurs In ti~ipul parcursului perso​nalul ce efectuează serviciul pe locomotive electrice este obligat sä respecte urrnătoarele reglemčnläri:

a)
In ti upul parcursului, Ia revizia efectuatá de mecanicul ajutor In sam ma~ini1or va urmări tempera​tura uleiului do Ia transformatorul principal care nu trebuie sá depŕ5eascŕ 830C, depistarea eventualelor zgomote anormale apŕrute in funclionarea agregatelor.

b)
Reconectarea disjunctorului se va face Ia minim 1O~sccii.ade dupa deconectare.

c)
Se va urm~tri pornirea-oprirea Uompresoarelor de nor In limitele de reglaj a presostatului, func~ionarea instalatiei do purjare ~i a instalaliei de mers In gol a compresoarelor.

d)
Se urmáre~te apari~~a de variatie a tensiunii ~ linia de contact acordind o atentié deosébitä Ia ftin4io-narca serviciilor auxiliare Ia fInctua~ii marl Si repetate ale tensiunii in jurul valorii do comutare a prizelor de alimentare a servicii]or auxiliare, procedind Ia intrarea iinel protectii ca in paragraftil 2.2.1.3.

e)
In perioada de iarnŕ san pe timp cii prccipita{ii geamurile rabatabile do Ia sala rna~inilor vor fi incliise ~i asigurate.

f)
In perioada de iarnŕ 1. X pinŕ Ia I. IV pentru mic~orarea stiirii de umiditate In sala ma~inilor ~i blocurilor S 7 ~i 58, care pot conduce Ia conturnäri flu se va utiliza ventilatia do aerisire, ventilatoarele de aerisire a siiliI ma~inilor fund demontate iar orjficiile opturate cii capacc do tablă de cätre atelier.
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2.2.1.3.
La inlrcirca In (IC!IUIIC a unc proleclu. In

toate cazurile de inlrare in actiune a unei proteclii Sc va proceda conform ghiduluii dc depanare L. F., res​pectindu-se in plus reglemcntărilc din anexa 2.5.

2.2.2.
Locomotive diesel electri cc.


2.2.2.1.
La predare-primire pe procesul telinologic

at Iocomotivei Si Ia remizarea locornotivei.

Personalul de Iocomotivŕ care efectuează serviciu pe locomofivele diesel electrice In plus fa~á de preve​derile pct. 2.1. va respecta urm5toarele reglemenflri spec if ice

In cabi,zele de cnnducere -~i solo nasinilor.

a)
Verificarea stării sigiliilor Ia comutaLoarele 34.1 —3 dc Ia instalatiile de protec~ie contra pnnerii Ia masă si notarca in fi5a (IC bard a Iocornotivei a oricńrei rii~ pen a sigiliilor.

b)
Starea (IC C ur~4enic a regulal oruluti (I? CIIflJ), exlstcnta geainului de protectie, eventual curStirea liii.

c)
Starca dc (Urateflie a motorului diesel depis— area pier(lenilor de ii tel, a neetanseit~ütii Ia (end] ctele (IC esapare, toba de gaze, cot elastic si ur]narirea r(> med ierii br de came personalut dc pC pI~ocCsul tebnolooic.

d)
Verificarca etan~eitätii instalaliei de recupcrare ~1 urmarirea reme(Iierij eventualebor pierdc.ni, rnanipu— Iarea corectä a robiiwtilor de scurgere. a reziduurilor ~i folosirea rezervoarelot pe procesul te]inologic.

e)
Se intcrzice depozitarea I)iCS(~lOr, rnaterialelor, Iiizilor, Iŕnipilor finalc in zona capacelor (IC vizitare a

dozclor motoarelor (IC tractiune, cleasupra motoarelor de ventilatie forta, pe blocul aparatelor, pe rezisIen~e1e electrice etc.
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Se Va urrnäri in~egnitatea izolaViei de azbest PP [dde de esapare a mnotorului diesel 51 a protécl,mi est pe man~onuI de cauc mc dintrcinotorul diesel

osuftantä.

Iii
cxl ciiorul luroinoli cci

g)
Verificarea capacelor de vizitare a tnotoareler tractiunc, a asigurănii br si asirdl an a etau~ct4ii.

h)
Pc perioada dc iarnă, vised se \ cn vvnifica 1)C

,cesele tehnologicc starea (IC ctaaseitate a cutplcbor LT, a u~ilor de Ia pancu] Cu rezsteiitu IaIerale, in— erea etansá a capacelor (IC P mote u cle (IC trac— ne, acordind deosebită atentic h inthmderca si asi— !gurarea br după venificare.

2.2.2.2.
In parcurs. In timpul pai Ciii stile i l)CrS~— ~halul ce cfeetLteaz~i serviciul PC locomotive (LicScI dee​trice cste obl~at a res pccta urinal oii~elc re nienicntări suplimcntare cclor arätatC Ia 1)ct. 2.1.2.

a)
Venificarea si urinănirca funqiolianii regulato— rului (IC cirnp ~i a mnotoaiCIOi’ clcctniee ale serviciiloi’ auxiliarc in SCOL)Ul dcpistării cvenltiabebor flamári Ia colectoare.

b)
Urmárirea apar4iei cvcntualcbor pierdeni dc gaze evacuare sau Inro5iri (be e~apamCnLe.

c)
In tirnpul icruui se va circula cii clapele de aeni​51CC (1111 aCO~)Cri5 ~i geainurile saul masinilor Inchisc ifl(IifC1’Cflt dc starea timpului, ven1ila~ia ~-a functiona in regim de iarn~I. Pc l)antC mail se va circula CU motorul diesel ~i ventiialia in func~ie si la fri In sta~io​flare pc tiinp Cu viscol putcrniC.

d)
Sc va urmăni modul (IC functionare a eomenziloi coueclarc-dccoiicctarc a circuitului de slăbire clmp motoarcle de tractiutie.
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Ia

2.2.2.3.
Lq inlr’ireu tu aqiune o uttei prrilecjii tn tnate cazurile de iulrare in aCtiune a Unei pro~ectii se va proceda conform ghidului de depariare L.i).E., respectindu-se in plus regieinentarile din auexa 26.

2.2.3.
Locornolii’e diesel hidraulice si WI. T.

2.2.3.1.
La predare-prhnirea pe procesul tehnuiugic al locomotivelor ~i Ta remizarea locomotivelor.

Personalul care dcc hteazŕ serviciu pe locomotive diescl hidraulice ~i W.I.T., PC lingä preve derilc pct.

2.1.
Va respecta ~i urni~itoarele reglement5ri specifice:

a)
Dupä pornirca motorului diesel san agregatului de incŕlzire, inainf.ea J)UflCrii in mi~care a loconiotivci se va execufa 0 revizie in Capote pentru urinŕrirca modului de funclionare a agregatelor.

b)
Dupä pornirea agregatului vapor se var verifica reglajele astfel incit acestea s~i se incadreze in regimul stabilit de functioiiarc ~i in litnitele reglajelor lJrCsiunii ~ tcmperaturii.

c)
Sc va supravcghea starea fotoccltilelor de su​praveghere a focarului in camera de ardere a agrcga​tului si se va cxecuta zilnic curätirea br.

d)
Se interzice indruniarea bocomotjvci dacŕ volt​metrul de punere Ia masä indicá acčst lucru.

e)
Verificŕ existenta ap~rátoribor de tablä Ia tubu​rile argus ~i Ia filtrul hint aT rcgulatorului mecanic.

f)
Verificä starea cuplajului elastic dintt~e TH ~i MD urniárind cu alentie semnelc trasate cu vopsea in forrnŕ de V ~tiut fiiiid c~ deteriorarca acestui cuplaj poate deterniina uzuri accenLtiatc ale cuzinetului pas ~i in final explozii in carter.

g)
Alimentarea corectŕ CU motorinŕ a instalatiei de p~ locomotivä pentru a nii (Ieve.rsa prin COfl(IUCLQIC de aelisire a rezervoarcbor l)ril]ciI)ale,

I

Depistarea eventuatelor pierderi tte ulei Ia emi​Epapelor electropneumatice ce comandă TH.

Dnp~ rcmizarea locomotivei lnaintea Inchiderii eia se va verifica oprirea agregatului de incälzire,

nu existä foe rezidual In camera de ardere ~i dacä plerea s-a efectuat corect.

2.2.3.2.
In pczrcurs. In timpul parcursului pcrso​LI de bocomotivá ce efcctueazä serviciul pe locomo​diesel hidraulice in plus fatŕ de obligatiile pre​te Ia pet. 2.1.2. var respecta urmiitoarele regle​acntäri

a)
Se urrnŕre~te ca ternperatura uleiului in trans​~sia hidraulicŕ sŕ flu depŕ~eascti 11O~’C.

b)
In cazul in care se utilizeazä comanda de avarii T1i se vu mentine Iocomotiva frinatä in stationare

iiumai dacä temperatura uleiului in TH flu dep~e~te ~I1O0C, peste aceastŕ temperatnrä fund pericol de expbozie.

c)
Sc var rcspecta vitezele de circulalie a loComO~ tivei in func~ie de regirnul de mers ales.

d)
Sc va nrrnári cornutarea corect~ a celor 2 con​ivertizoare ale TII aLIt Ia cre~terea cit ~i Ia sc~derea vitezei de circulatie coresptinzŕtor regimului de mers.

e)
La expedierea Ioeomotivebor in stare retnorcat~ se ; a incheia proces verbal intre ~ef depou schimb re​paratii san ~ef atelier, revizor (receptioner) Si insotito​nil locomotive1 san la iesirea din BR, HG, RN, HA, lntre rcceptia C Eli ~i delegatu] uzinci salt sectorului industrial din depou ~i insotitor din care sii reias~I Ca locornotiva a fast preg5.Iitä pentru circula~ia remorcatü, avInd mufa regirnului de mers in pozitie medic ~i asi​guratŕ Cu stiftul de bbocare. La expedierea Ia 111~1, HG, RK, sau strung se va proceda ~i Ta golirea apei, uleiului (din Ti-I ~i MD) jar in cabina locomotivei se

0~~

pt]flC o I,äblitŕ Cu mcntianca ,,ATENT IE, LOGO​MO’ii\~A NU AIIL ULEJ ‘fl-I ~i MD”. In cazul CXpC​dierii Ta BR, RG, BK se mcntin in rezervorul cle mo​torinä cca 500 litri inotorina pentru efcctuarca probelor Ia mt reprinderile reparatioarc (conform in~elegeri1or act iiale).

2.2.3.3.
La inlntrca In aeliune a zmei prolcclii. In toa~e cazurile dc intrare in actiunc a Had prolectii se va proceda confdrm ghidului cia depanare LI)IJ, res​pedindu-sc in l)lLIs reglemcntárile cuprinse In anexa 22.

2 ‘~ 3 4 Obliqafitle rnasinisiului WI. T

—
st area de cur4en Ie a WIT In special In zona (La rnontare a agregatelor (La incalzire ~i a rezervoarelor de motorinä — lucrare cc o execută masi nistul pm’​rnancnt atit in parcurs cit si in stationare

—
verificarea orificiului de Scurgere a co]ectarilor (lifl ciiva dc sub agregat. urmárindu-se ca acestn să Lw permanent desfiindat

—
Sc intcrzice indruniarea WIT-uliii cu defcctiuni, neetanseitá~i san inurdar Ta tren

—
respect7aren dc cátre ma~inist a tiituror fazelor o I)eratiiloi’ priviIl(l m anipularea agregatiihui de in— calzire, adica uin plei’e, pornire, fnn.ctionare, oprire, iiinjilere

q 7 — cur~irc•a niinutio nsa pa tinip dc ~-arä, de critre flla5inisti, a WIT-urilor sub podelc

—
afisarea pa WIT a i)arainetrilor dc reglarc a protec~iilor a gregatelor de incälzire si litnitel or br nor male in expboatare

—
supraveghcrca t)ermaneflta a agregatebor (IC incŕlzire in timpul fanctionării, pentru depistarea even​Iuialelor defecte cc pot aparc in eNl)loatare, urrnarmnd In mod deosebit teinperafurile ~i presiunile apei, abu​

gazelor arse, cornhustihil si ciclurile de fnnc~io​a agregatelor

—
verificarea pa proccsul telinologic a stŕrii Sigi— de Ia protectn, a sigurant;cbor fuzibile ~i automate. aratelor de măsurä, interzicindu-se indrum area Ia

ii
Cu nereguli Ia acestea

—
respectarca operaliilor (IC rCvizie pe 1)roceSuI

nologic ~i cxecutarea corec4ä a probclor de funcl~io​e de către revizor si inasinist

—
repartizarca Ia WIT de personal apt pentru

•servirea br. In acest scop, personalul va fi examinat edical •~i profesional

—
j)ersonalul titular aT W1T-urilor sü raspunda sä urtniireascŕ starea tehnica a acestora ~i in afara

•rioadei red.
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CAPITOI.tTh III

OBLIGATIILE PERSONALULUI DE ATELIEU

PENTRU PREVENIREA INCENDIILOR

3.1.
Obliga!iilc generale ale personalului de alelier cit ocazia rez’i:iiinr piani[icale ~i a reparaiiilor

•
planifica!e

In scópul asigurŕrii unci sliThi tehnice corespun​zätoare a locomotivelor i~i parculni auxiliar, perso​nalul din sectornl de reparatii va respecta urmi~toare1e reg1ementi~ri

—
respectarea cichiltii de revizii, specifice fiec~rui tip de locomotivă, a iiitervalului intre douä rcvizii si a programului de revizii hinare. Se admit decalŕri de cel muTt 2 zile pentru locomottvele ce retnorc~t trenuri de cŕhitori ~i eel muTt 3 zile Ta loconiotivele cc rernorca trenuri de marfŕ.

—
respectarea lucrarilor din comanda de lucru unificată spccific~ fiec~trui tnijloc de transport ~i a Imarcuhi I auxiliar ~i a tehnologiilor stabilite

—
modific~rile Ia mijloacele de tractiune ~i parc ~iuxiliar sint admise numai en aprobarea D.T.V., res​pectiv a conducerii C.F. II., pentru păr~ilc principale

—
se interzice n-iontarea de piese ~i materiale la locomotive ~i parcul auxiliar. altele decit cede din tipul ~i caracteristicile stabilite de constructori san prin ord~ne ~i instructiuni

Se interzice svnaterea din revizii planitieate a de tractiune ~i pare auxiliar cu lămpi de

mI.zare a coinei~Zi1or san a protec~iilor 111)Sa San

te;

I-. se inten~ieC scoatcrea din func~ie a protec~iilof Eice, mecanicC, terniice, pncuinatice san de once naturá sau reglarea Ia alte valori decit cele sta​prin instrUCtAUni ~i ordine

se vor verifica slingatoarcie de inccndiu con— nornieloi’ specifice in vigoare, se. vor mont.a in ile stabilite pe supor’çi corespunzátori ~i sC ror ~i eticheta Cu data renificŕrii

—
SC interzicC scoaterea din rcvizii san reparatii a r.motivelor fŕrŕ niijloacc de stingere a incendiilor, ec ce fiec~irui tip de Iocomotivá

—
venificarea sistemclor (le semnalizare ~i stingere jncendiilor se va exeula dup~i tehnologiile stabilite

ocazia fiecŕrui tip dc rcvizie planificatä, conform DfllCflZij de lucrii unificată

•
— en ocazia interve4iilor efcctuate Ia motoarele trac~iune san a serviciilor auxiliare en dezlegarea

br electricŕ de Ia borne se verificŕ obligatoriu sensul 4~ rot atie a acestora;

•
— Ia circuitele clcctrice Sc va vcnifica Cu deosebitá ate4ie starca cablajului electric (acccsibil), dacä prezintä urine dc incälzire in zonele de papucire, starea izol4ici (fistiniiri, crlipäturi, rosŕturi), dcspninderi de tire din cablu, stafea dc stningerc ~i fixarea papucilor

In plăcile de borne;

—
verificarca man~oanelor de cauciuc, a tuburilur argus in ceea ce prive~te fixarea, depistarea fisurilor, crăp~turilor, defortn~.ri1or etc.
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CAPITOI.UL 111

OI3LIGATIILE PEUSOXALULuI DE ATELIER

PENTRu PIIEVENIIWA INCFNDIILOU

3.1.
ObIigalUZc generale ale personaluiui de atelier Cu oca:icl re?)izitThr pianificate SI U rep aralii tar plflnificate

In scópul asiguri~rii nnei stl~ri te]~nice corcspun~ zätoare a !Ocomotive!or ~i parcultii auxi]iar, perso​naht! din sectoriil de reparatii va respecLa urmMoarc]e reg!ementiu•i

—
respectarea cichdui de revizii, specifice fiec~rui tip de Iocomotivă, a iiitervalnlui intre douä revizij si a programiih~j de revizii htnare. Sc admit decalŕri de Ce! rnult 2 zile pentru Iocomotivele ce relnorcä trenuri dC cThitori ~i eel mulL 3 zilc Li Iocomotive]e cc remorca trentiri de marfä.

respect area liicrarilor din couianda de Iucru nnificală specifică fiec~irimi mijloc de transport. s I a w~cu]u1 auxiliar ~i a telmnologiilor stabilite

—
rnOdific~riIe ‘a mijloaccle de tractitine Si parc smtmxiliar slut admise numai en aprobarea D.T.V., res​pectiv a conducerii C.F. Il., pentru piirtilc principale

—
se interzice tflontarea (le piese si m

loComotive ~j
~tCf]~ik la

tipul . parcul auxiliar, altele declt cele diii si caracterIsticile stabiijte de constructori satin

prin ordine ~i instructiuni

K-

SC interzice seoaterea din revizn planificate a ~ceJor de tractiune ~i parc auxiliar en 1~mpi de alizare a comem~zilur Saii a profec~ii1or Iipsa san te;

se interzice scoaterea din functie a protec~iilor ice, mecanice, termice, ~)flCU1flaticC San de once natur~ san reglarca ‘a a]te valori deeit cele sta​e prin instrucliuni ~i ordine

—
se von venifica stmgatoare!e dc incendiu con— Ii~ nonmnelor speeifirc in vigoare, Se von monta In w~i1e stabilite pe suporti corespuiniz~tori ~i sO voi’

m ~i eticheta cu data vcrifieŕnii

Se intcnzice scoaterea din rcvizii san reparatii a motivelor fănii mijloacc de stingere a incendiilor, cifice ficciThui tip de locomotivá

—
verifiearea sistemelor de seinnalizare ~i stingere incendiilor se va executa dup~i tehnologiilc stabilite ocazia fiecŕrui tip do rcvizie planificatä, conform wtnenzii tic luci’u unificatli

—
en ocazia interventiilor efcctuate Ia motoarele

trac~iune sau a serviciilor auxiliare cu dezlegarea

electrică de Ia borne se vcrificä obligatoriu sensul

rot atic a accstora;

—
Ia circuitelc clcctrice se va vcrifica Cu deosebitlt ate4ie starca cablajului electric (acccsihul), dacä prezint~i urine de incälzire in zonele de papucire, starea izol4iei (fisurári, craI)ŕturi, rosl~turi), despninderi de fire din cabin, starea de stningere ~i fixarea papucilor Ku plăcile tie borne;

—
~erificarca inan~oaneIor de cauciuc. a tuhurilur argus in ceea cc prive.5te fixarea, depistarea fisurilor, cräpäturilor, deform~riIor etc.
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I a ttionl ;i’’a I ‘bui lr ~>~tis sá se acorde al~ntie In I ra~area lime •r’ gnera t nare, pentru a evit a ten— S?ohlărIlc prin răstltiI’e Ia mont nj

—~ se Va exeeuta golirca tot ixror rezervoarelor (IC ciecI are Sf11 rccim pClarca J]t2i, 111 otoFjO~i Sm a a lci LI—

i
din instalatiilc dc pe IOCOIT] ol I\ a Si verifi caCca aCes— Si

urn diii punct dc vedere a! ctanseiV4ii slării robi— n’ielor dc golirc

cu ocazia vcvizii]or l)atcriilor (IC acumulatori se Va urmări starea cablajuliii (IC in~eriere a pläcilor ne borne, starca dc fixare ~i stri ngcre a papucilor iii plácilc de borne. Sc va verifica starca izoIa~ici cabin— rilor in special in zonele dc contact cu nile piesc ~i fi​xarca br prin bride, ciemnc Sau cohere

—
C0m1)rCsoarcle ~i inslaiatia pneumnabcŕ sc mr ~-erifica conform procesclor tehnoIogicc, inmbnlu~Itŕjitc in conforrnitate en ordinal 17 flLa/2 140/1986 acor~ dindu-se dcoscbitá aten~Ie Ia vcrificarea VOp.SQICi tie control (Ic Ia supapa dc scns unic, con(luCte intrc trQpte ~i COn(Iucta dc rcfuiarc

—
In depouri Sc Va asigura asisLcn~ŕ tchnicá pe fiecarc sc]iimb Ia nivcl (IC iriaislirii care ma Seinna CC)​iiiemzile de Iucru (CrtifiCifl(l astfel CXQCu~ia lucrariior.

Cornenziie de lucru unificatc (Iupa execularea re​viziilor pIanificatc sc complctcazá cii tonic datcIc ~i Ia tonIc nivelelc ~ SC \‘or SCmiia dc to~i cci mai SITS men​tiofl~4I Saii inlocu toni accstora iluflhinaiizati pnin dc— cmzIc San fi~a pcsIulu~

in caZ ul Iucianilor tic repar atii Cxccutate tic

I)crs)i~aiul dc atclit’r Sc von iiu~ a in coin and a tic lucru Cauzcic dcfectebor scrnnálale ; modal (IC remenliere, nuinelc ~i Scrnnittui ceior care au C~Ccut at reuucdierca, certificate sub SCW nat utra mnatstruitii in timiipuI are— 32

2 — lndr~irn~’or

hicru ale atelicrului Sail a revizorului de boco​peiitru Iucrü rile de repara~ii executate pe pro​tehnoiogic de person alul din sectorni de repar4ii;

—
Cmi ocazia revziilor planificate se va asigura ~eitatea jnsiala~iiloF ~i Cura~Cflia corespimnzatoare

~rior, exlerior ~i sub Iocomotivä

en ocazia rcviziilor planificate se ma venufmca

toil a1~a ~i valoi’iI’C tie rcglaj a 1)rotCC~iilO1’, conform

ienziior (IC Itici’ii iiiiificate ~i a tehiiobogiibol stabihite;

—
SC 1nLCT7iCC scoaterea diii i•evizii planificatC san ~r4ii neplanificatc a ioconioljvclol’ făr~i apli— ea sigiliilor La toniC pttnctclc prevazute in anexa

tic vcrificare a proiec~iilor

—
scmnestniai SC ma venifica slarea (IC IuncI,ioiiaie a selor de P~ P Li niL. I)ii H test area lilior 1)l’Ol)C In In ho— )arelc diii I.E.1~. CraiOva san I. M M. H. Craiova

se in! Cl/. iCC cfe ciii are a de legal au prom iz~I’i I a hluni mi’ Mi COI1(I hUt don.

3.2.
Obli!Ia!iilespecWCC PC tip un de loeornvIivP ale pei’sOiL(LlLili.Li dc etch cr

3.2.1.
Pcmi Inn locomolivclc clcclrice

—
in sectoareLC nle rei)arat.ii ale depouriiur care executa luci’aii nlC i’CViZii ~i re1)aia~ii in iocoiiiotivele electrice vcnificarea agregatcior dc importanla dco​sebit-ă pen Inn buna func’çionare a iocomotivci (disj U ii C— tor, selector, graduator), prccum ~i verificarea protec​tiiior se ma exc~iitf de prwsonaliil umminaiizai ~i spe— cializat pCIT Inn aces1 C i,ucniini

-
— ~ criticaUCa prOiCCUilfJr se ma execnta In peiiO— dicitatea ~i in conformflitLitC cu ichnologia stabilitä
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prin comanda de hicrti LinificaIl~, rcspcctiv prin fi~a de verificare a protectiilor In cadrui probclor de functio​nare L.E.

—
Iucrárile (IC rcvizic cxeculatc conform comcn​zilor de Iucru unificate penfru LB imbnn~iL~tit~ prin prevederile anexei 3.1., din prezentul ordin, Sc vor executa numai in conformitate en prevederiJc fi~e1or teIinologice, a instruc{iunilor dc exploatare a diferitclor agregate, transniise dc 1).T.V., ~5i a cclor prevázulc in f)rczCntuI ordin

—
Sc vor executa en ocazia flJLi iii (IOI)OUI’i 1110— dificärile instalaiiilor Iocomotivei clccirice conform anexci 3.2. din prczcntul orc]in

—
in toate caztirifr dc I)locar t .ile disj iinc~ uarcl~r iJ) 1. AC. SQ V~1 (OIIVO(’a ai(~hQta (iii I (i), (II delega{ii fahricii (IC aparata~ 1.E.J~. Craio~ a ~i i I)rPzCntan{ii Service — Ekcfropul.erc, Ol’iCC ~‘Cl’ift( u i ~i demon I an cxecut iridti—se niiniai in prezenfa acrf or’*

In caziil (Iefect äiji 11111]
tfl oI or I ri T L7:*t. 1IQiSo~ fl alu I do Mc Iicr ‘~I obliga I a cx~ ut., t mu’ti Ie di’ pii~ nQI’e in scrviciu a IU’oiuotivej VCI ifii art a pe 8tand i Iiit.ncnii patoriilui In fazat tip U SOL penfti inotorui respecliv

—
vcnifica,’ca evciitualeh,r I)ieIderi (I~ nlt’i Ia iii— cil orul tie ttfri aI I ratisformal oniiiiti pniiiipai se ~‘a execn I a In In 0(1 obl gal oriu dc (‘a Ire on tnaisfru

Ia ficcarc rcvizic planifical ~i sc Va vc’rifica dt’ chIne In aist ru st arca sigiliilor de Ia va iiek (IC izoiai’t a u Ie in in i tI in ira nsfontu a toni principal. jar in cazu I in care se eoiisi aI hi violarea Ion se va execula prolua aces! o~a juno iiicltdcu’ea dc~cIiidetca ~i anoi rc~1~ gilarea br

Ia ticcai’e uS, flT, RI, fl2. sc Va execiita ye— a tu buniloi’ tie can chic tIC ItM~at nra loire I innS— ~riii pnilwil)al ~i räcitoi’til tie ulci, U Iii iZIfl(I11—SC

tuburi en insertie de sIrmă cod ‘i’1-1882 Ia as— ~i T4-1718 in refulare

se va urrnhini cii deo~cbit a alcn~Ie. Intocmifea de itIzaVOl’Ifi si veliIicarCll inzavoririloin Si Inch ue~

In blocuri aparte, camera malta tenSihlfle, tIiS— iv de punere in mash, conform fi~ei E5 Ia toate jle de rcvizie, interzicindu-se scoaterea din re​a Iocotnotivelor cii lncuiCliori tlcfcctc

SC interzicc scoatci’Qa (liii ICV1Z1I pl~tiiii~~I e sail tratii ncplanhfiCate a iocoinotivč1Oi’ fńrh a fi do late descărcŕtor de supratcnsiuni~ pozitia S8.32

—
in cazul intrarii in actiune a unui scurtCircihitor execută verificarea conform fi~ci I.C.P.T.Tc., SC rific~ motortil de trac~iune si tot circuit iii de fo4ă motorului respectiv, in scopul climinhrii cauzCi CC FoduS intrarea in acljune a acestuia.

3.2.2.
Penlru locoinolivele diesel eleclrice

—
se va verifica existentct si sč va colnj)lela h~ea​Ia regnlatorul de cirnp

—
in dozele motoareloi’ de tractiunC se intel’ZiCC siren jugurilor de lemn Ia fixarea cablurilor

—
Ia fiecare tip de revizie se ~‘or goli rezervoarele recupcrane itlei si motorhTh, verificindu-SC etau~Ci​~ea instaIa~iei de recnperare ~i scurgerea 1iepunenilor apä, tilt’i ~i inoloiina piin detnontatcfl dotyhurUbU”

rilor (Ie gotire rnontate pe j)antea laieralhi dc jos a p~​re~iIor Iocomolivelor;

—
iii cazul rcviziei coiitactoarCIor se va~ acorda 0 aten3ic deosebită stärii canierclor de stingeiC, sa flU
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L~e span C, l)t~’(~ii sii nit PiZ lOt C flrn~ C (IC Carhonizare

in zoiicle (Ic p10(1)! CCSC a ~11CLJ liii (‘It (ql1(’ S~j Vespecte

pianul de ungere a contactoarelor

2,3.
cheia dc actionare a comutatoarelor l)0Z. 34.1, va avea ~urtli)nI de fixare sigilat cii cearä rosic

jar in fiecarc revizie se va verifica cxisI7enta acestiiia;

—
inontarea I~ hum brtzl aI regular oiiiltij iilCCauIiC a ii nei aparatori (I ~fl labia care in (azn I iesirii ax ii liii Cu 1)1 men de action are din kieas jetuul tie ulei s~i a a fie ariincat pC C~apamnent

Sc va compieta comanda tie luzcmti an ficatŕ en liicraiile prevSzuite in ancxa 3.3.

—
se vor exccutla Cu ocazia Jill In dCpoti fli0difi— canilc instalatiilor LDE conform ancxei3. 4.

3.2.3.
Penlriz Zocornoli vile diesel hi drault ce

In toate cazunile tie supraLtrani ale MD se va cxc-cola ~-cnificarca (liflaslarlemui iii g a saibet ,,Cosid” pcntnti anlrenare.

—
se va monEt 0 apŕrätoare din tablă Ia axul de antrenare a filtrulai brat de uiei aT regulatomului me​Canic, jar Ia revizii se va verifica existenta acesteia

Inaintc de in oat area tuburilor argus de 011CC tip se va trasa o (1 hlngń alba en vopsea pe generatoare j,Cnl mu cv ilarea lie LCI)SiOfl ńnii 1111)111111 ~i~]fl lasH &irc Ia noon I area aces Lii in.

ill
SCOQU I in dL’pa)tal’ii ii kiii liii refii bit (IC ~

tide ~l(~CfrOI)l1C 1101;) lice dC corn and a ale 1 ransni isiei sc’

VHF mont a In acesl en COfld ii tUe dc aenisire ia RG, jar In cazu,I clod se const at ~ pierdeni dc nlci in orificiile de emisie a aerului sc vor verifica ganiuitnrile tie cauciuc din sistemul de coinandä aI transrnisiei

—
In expedierea loconiotivelor In stare remorcat~i din dcpouri san intrepninderi reparatoare se va Incheia

races verbal tntre ~efu1 de depou pe schimb, ~efnl atelier, revizorul de 1ocomotiv~ (recep~ioner) ~i ~titoru1 locomotivei sau intre receptia CFB, re​itantul intreprinderii sau sectorului industrial depou ~i Insotitorul iocomotivei, din care sá reias~

Iocomotiva a fost pregatitä pentru circulatie In stare morcatä, avind mufa regimului de mers In pozi~ie tdie ~i asig~)rat~ prin ~tiftul de blocare.

In cazul expcdierii Ia BR, RG, BK sau strungul bandaje se va executa ~i golirea uleiului (din MD, ~1 ~i instaIa~ia hidrostaticä) ~i apei, iar in cabina de nducere se pune o tablită pe care se scrie ,,ATENTIE

~i TH FARA ULEI”. Se vor Iăsa in rezervorul icipal cca 500 litri motorină pentru efectuarea pro​~1ar in intrepninderea reparatoare conform conven​liar in vigoare

—
se va executa cii ocazia BR in depou modifi​cärile instalatiilor iocomotivelor diesel hidmaulice con​form anexei 3.5. din prezentul ordiu

—
se va completa comanda de lucmu unificatti cii lucrŕnile prev~zute in anexa 3,3.
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A~EXA 2Ł.

COMPLETAIIE LA GIIIIUL lIE DEPANARE

L.E. DIN l!D12

La cap. VIII. 12

a)
La III Irarea in a(i itlne a ii UCI protectii (Ii SOL—,iri, rtlte turin ICC, relcc in xi in ale) realm area se extcuta JiLl III iii (1U1)fl SCO~tefCa (liii SarCilI ii a ciUcu i telor de al i— inentare si dctermtnarea eami’ielor care an coml mis In itil rarca in ac tiune a irOteettCi respective’.

La cap. VIII. ~i1

b)
In cazul defectárii supapei de purjare san a supa​pci de mers in gol a com])rcsoareIor, accstea Sc pot blinda jar locoxnotiva va putea circula pină Ia depoul cap de sectie San depoul de domiciliu unde se va face remedierea.

La cap. VIII. 2.

c)
In caznl producer ii deconect~rii dtsjtinctorului in urina intrŕrii in aCttune a releului de protec3ie IIED2, pentrti protcc~ia fazei 121 dupä pornirea ventiIa~iei sau a compresorului 2 se vor face maximum 3 incerc~ri de punere in functie a LE 51 dacń 1)orflirilc grupelor slut zgoinotoase san flu pot. povfli ventilatoarele sau compre​soarele este tin iniliciu &a hara 121 e~te avariată jar

I

locomotiva se Va declara defectá, exmstind un put

file dczeehilibru pc sistemul trifazat.

I

d)
La intrarea in actiune a l]nui scurtcir-cuitor d

ream mavca acestuia sc izoleazŕ motorul de trac~iune pectiv ~i se continua mersul in 5 motoare. Persona (ic Iocoinotivŕ va ment~iona in carnetul de bord ~i​I

intoemi raport de evcnimcnt ~i nolä de comandă pen verificarea Iocomotivei si exccutaI’Ca rcpflratiei. Se

terzice n-uentinerea in fumuetie a mnotorului dc trac{iu dupŕ intrarea in ac~iune a seurtcircuitorului.

1

e)
Sc intcrzice coneclarea disjunctorului prin rnijloace in afara comenzmi din butonul Fl. 2:1, din C I)ifla de condiicere.

f)
In cazul scmnalizarii prtii inslalat,ta (IC 1)il1)1i~

I

a situatici .,rcfmmz dc decomiectarc disjunctor” sc ian m (lint măsurilc dc dcconcctare a locomnotivei de Ia reje

priii iiit~ miii pat ~ftiI P~ ~ cal)ttla dc c~md coboriica 1)illlt ograful ut fiirá deco jmccl area d isj unctG~

tl

rului. ( oni indn SC va iIa dimpii 5CO~Lt even din func~

a tutu ror I 013 su am a torilor st SC cC0!Ll U1!(Ua in ftiü i

dc sdudtmC a p-i ntoeiaful sä fie coborit cit tinmp loco— tnoti’~a este LU mne~vs.

__

g)
In ta~ul mu care lmi pa de pi1pi~rC a s111)rasar— (11111Cr set \ i i mlor auxiliare san a depá~irii Jim pulLmi do

S ScClmn(IC, de concclarc a contactorului S8.8 a scm— $ tumltzat dam an s~a pro(l US dcconec tarca disj u

~xi~1 iliLd i ~ ~f0 LU ot C an oiin ale in fun ci, on area sCrvicuI br

iaVC SC Nil dCCOliQCt a dliSj timid L orul din htttonul

17 1 2. IThpa opriI’ea lrcuu!ni se N’ a proced a In \eri— fictmrca circtm 110 un de roman (1 i~ c lfl form t~ltidim bu I dE


;I*paiiare.
~ fqmn, IocoiioLh’n ~e ~m2c1Ura defe cia.

jar dac5 dcfett ul ci c immsuii, it de mniEos de

I

h)
La intrarea ~n actiune a ins talatiei de sesizare a ~nceputuriIor de incendiu semnalizate optic ~i acustic dup~ deconectarea automata a disjunctoru]ui, cobo​rirea pantografului ~i punerea Ia masri prin dispozi​tivul T6, se deschid blocurile S7, S8 executind yen​ficŕri am~nuntite privind starea punctelor cu temI)e​raturä ridicatŕ, miros de izolatie ars~. sau furn, aqio​nind In funci~ie de situ4ie conform prevederilor de La pct. 2.2.

i)
La inc~Izirea electnicŕ a trenului daca Ia conec​tarea circuitului de incălzire intrŕ in actiune protec,​tiile instalatiei, producind deconectarea disjuncLorului, mecanicul solicitŕ \enifiearea instalatiei de incălzire a trenului de cŕtre Iăcätu~ii de rcvizie. 0 noi~á conec​tare a incŕlzirii trenului se poatc face numai dupŕ Ce Iäcŕtu~uI de revizie specificŕ in foam de parcurs sub semnäturŕ cŕ instaIa~ia de incălzire a trcnului este buiiă.

Sc conectcaza IOCOII1(UiVa, in cazul U11CJ fbi decoiiectari

se Va mai tonCCLi pină flU Sc scoate vagontil defect

diii treu.
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AXEXA

COMPLETAIIE LA GUll) IJL BE DEPI NA RE

L.WE. I)IN 1973


Lu cup.
prutectiei dc J)lIilt~IC

~)
La l~d iarea in ac~uune

Ia ntasŕ j,e rircuittil de for~ă se izokază ~ rind grit— pele de tnoluare de lractjune prin conlutatoarele 1(~

a
or (IC contact (IC PC tafihl)l]rlIl


rid icarc (IC
ci

ersoru In i de mer~ corcspunzŕ bare grttpei respective. In canil in care punerea Ia mas~ disparc se vcrificä cele 2 motoare de trac~iune in zona hurdufuhui prin demontarea capaceior de vizitare a dozeior ~i in zona ~itelor de venti1a~ie montate in scutul partea ventila​ler, dacŕ flu apar urine de s~irire a bandajului rot one. In cazul In care flu se constatä defecte deosebite sau amorse de incendiu, flu existii nici scurtcircuit in in​fá~urarea rotoricŕ san colectorul generatonuhui prin​cipal flu este flamat se continua mersul In dou~i grupe cu rcducerea corespunzŕtoare a lionajului cerIndu-se dublarca cii aiLi Iocotnetivä san remorcarea in pŕr{i dacä esle cazui.

Dma Ia intrarea In depoul de domieiliu sau eel cap de sectie cele 2 rnotoare se vor tine sub strictá obser​vatie. In cazul in care handajul rotoric este sărit se va cere locornotiva de ajutor, se opre~te rnotorul diesel, se dt~rnonteaza capacele de vizitare a dozelor, se de~-~
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NOTE

Ieag~ .~i se izoleaz~ cablitrile ~i se rernorcä locomotiva

in cond4iile paragrafnhii 2.1.5.—f.

In cazul in care prin SCpariifea grupclor de motoare punerea in Inasă nu dispare, locornotiva se declară defectä, se opreste motoriii diesel ~i locomotiva circulä reinorcatapina Ia depoul (IC (1O1flicilul tinind in continua observafie sam masinilor Si blocul aparatelor pentru a SC irlterVefli 111 CflZ (IC necesitaf C.

La cup. XXV

b)
l.a intrarca in net, mac a 1)1otcC[iei (IC puflere in iuasă pe circnitul dc 170 V, Sc verifica blucui aparate.lor~ inasin He servitiiior aUxi1iit~C Si bateriilc dc acumuIatori~ rnotoarele dc Incüizire post ~i se izolează WIT—al jar In cazul ncdepistării cauzci sc dt~cI’ir~i locornotiva de— fectń, se opre~te rnotortil diesel se deconecteaz~i ha​teriile de acumulat on din nlternpatorul principal paz. 8 ~i prin desfacerca conexclor ( 1—) st ( ) de Ia bateriile I ~i 12.

c)
In CaZul arderii anti sigu1an~e fuzibile se vtveri​flca atent circuitul protejat pcntru a se depista cauza, eventualele urine de ardere sau strapungere a izolatiei, dupŕ care se inlocuie~te sigurant,a arsü cu o siguranta de rezervá de aceeasi vaioare, iulocuirea executindu-se cu circuitul scos de sub tensiune jar punerea sub tensiune a circuilului se face ~inindu-1 sub observ~tie pentru depistarea neregulilor care ar exista.

ROTE
I
            AkEkA i.t.

I


COMPLETAIIE LA GHIIHJL DE DEPANAIIE


LUff. DIX 1373

n)


Intoate cazurile do doloctaro a locomotivol die​sel hidrauiice tip C in parents, law defectni mu este Io​culisat Ia xtductorni Iuversor san Ia TI! aceasta poate ftremarcatä en mers pouihil pint Is prima stajio en canal do rovizio nude so vs flit mula In poziio medlo 91 So ssfgnrl en ~tittnl do blocai’O. S. verifict dad $11.. tul do signranjt a intrat In oriilciul bratulni do limi​tare. in poui;ia remorcatE en nductorul cuplat, per​sonalnl do locomotivI vs swain ca temperatura uloiuinl din TI! at mu dopteasci 110C, law preslunilo do ulS la r.du.torul lnvensor ci TB si me Incadrezo In lImltolO normalo.

Restul locomotivolor hldraulle (450 Cl’, 700 CP

etc.), vow cincuia In stare romorcati obligatonln en

asia r.gimulnl do mews In poz. media.

La cap. 2.5. $ 2.6

Ii)
In coal defoctitil TI! san FIT, nova circuia en looomotlva remorcatl uumal en auto rcglnutinl do

mcii In pot ,medie”.

La cap. 2.4.6

e)
In eaznl suprsturinii motorulni diesel locomotiva

•
declarE defectS.
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A.YlcXt Li.

LUCILIIULB ti von COIilLBTA C02L~NDA

DR LCCflX’ U~U1’1CATA I’I’.NTItIJ LB.

La comanda de kern ~.nilieaIä pcniru L.E.. traits-eisa iain actul DIV nr. 17 I1I.h/2 410/1985 se vest Introduce nrznfttoarelt’ hutriri tie revlzie.

1.
Pi~a RI penlru itT. ill, lit

—
punctul S .Disjunetor’ se compl€teitzfl Cu ut​uitorul paragral: jo nit siglla Ia disjunetonnl JAG dopul lileLat poz. 38 den 11 — 81d.

2.
Fif a do jucrtlri P3 ~i Pt is RT, Ri, RB

—
punctul 3 Bloeuri opartttO SI — G~ so ml induce S duiiea alineat cut urmItoarea formulare:

•verlllcarea pi aspect area cablurilor In scopttl tie​pistlril crKp&turior .1 rosIturilor acestora In capacele eondenmatoflinelOin, remit metalicI a blocurhlOin san cv Ste plese In contactS

—
ponctul 2 .juuuiduf Ia MT p5 rabhurilc de ttlImen​titled so Introduce .1 doifra ethical CU ,iFfliIttiBFtnt for​misdate:

.me va aspecta en deoaebltä aten$io gradul de In​eIlzlre a cabluriloin do fo4I pentru MT In special Ia Imnbinarea 11$ contact t,,IIpI p1 Irect”inra prun bride.

I

I

I

I

I

I

deterioinarea man carbouizarea ntaut ale! de cauclnc, schimbarea ctuiorfl elemontelor ImbInEnhi electrice.

—
verificarca aVErtS tebilco a mu~ln5lor electrico do forjE Ia LE so raw conform f4ci de mIsurllt on anesE Ia comanda do lucre null ičatI.

—
Ia pot. 8 so completeazE cannetul do bord p1 raportul do even’meut.

—
Ia untrarca In acjlune a scunlclrcultornlui semi​ualat do persoualul do locomotinI (acolo nude 5 curt​circultoarelo slot In funcjio p1 pe fonI) so ye ofcctua uulocuirea conlaetelor prinelpale ale scaler..

3.
I?ipJ Iuert’Jrl Ed ía UT, Ri. RB.

—
l)Iiutt.ul I ..Conlucinare elect rotnagnet ice’ tn​fazate’ SI’ Coin plrierI cu t.rrnil orul parograf

~.ce yrriflcI exibi eatfa p11w. cli’ axhest I ii zone cnn— tactonilu,r lrifaziei tip TCAC din blocul Si ~l 88.

—
Ia liii. I pcntru liT. ..Cnntactosre electromag​net Ice trifaz,atC me Introduce urntllurul divest:

çg. exerujf K verifIcsrea Intregului circuit a coutac​I oruiul 88.8 fnn4lonarea corefll a act-st ida Is cone-

tare. pi decouectarea onsamblnhui do temporizure. ro​Ieul do pornfro a sorv. aux. cut contacto ens. pi tempo-injure respectiv coutactorul aitxiliar penlru 88.8 etc.

—
1, pot. 8 pontru liT, 111. 112 ,.Cnutsctoare elcc​trhslmneumatfre pent inn exc1ta~la lIT p1 IncIitlro trot

•ontlnut.uI lncrInil ye fi tmultorul:

..ao vorificl contact orul do IncKtzlre t nm p5 auiiine cottlactolo print’, an., bobina de suftaj. cumera tie stiagene. stereo tie fissure, integrilatea pIdciIor do iö​tsirare a scotch., at area calulurllor, a tin puctlnr p1 fizarea acest era pe cent actorS. e’iw rt4ia se ext-cut Ii p1 lit nr.
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—
Ia pet. 8 pentru RT, P1. P2 ,Contactoare dcc​tropneumatice” pentru excitalia MT ~i Incălzire tren. SC a(lauga urmätorul paragraf

.,sc cxectitä conlroliil cuplei pent iii incŕlzire tren ~i incuietovile CU ~l(iOi’, opCratia ~e oxocut a ~5i hi lIT”

4.
Fisa lucririi Ł3.

—
])Ct. I Ia Elf, lii ~i P2 .,Transforinator 1)riflCipal ~i selector” aIim 2 va avca urinal oarca form a

,xcrificai7~a nivclulij (IC ulei d in cuva ii~ td1fl1)C— rat nra Ia udci TI~, not area in CO1r1a11(l a ~Jc lucru ii color (jolla valori, vcrificat4ea ci an~eitä~ii, curŕ~CniC filtru (IC acr ~i coal ml”.

lot. Ia pcI. I ,,H’ ~i sdcctui’ so adairgä aliit 3.

Cu u mi at (arda for mula me

..detnout arc capLIC 1d vizit are a CiiVt’i ~~i~it orului ii Ic i I raimfortiiator ~i aspeclare rácil or uk’ trafui cii

v
zn a 1 iza rea p~rVii inferioai’o a accst tuia in scopii 1 do— p1st an i dvdntlla iclor p ieildri do uulei, verificarea l)L’J Ii

aspect are vizuaia a rezistenlcloi’ j)OZ. J2 .33, ~i ~i a sd Iii liii do aplatisarc, eo istat a rca eve ut ualcloi’ depunci’i de ifl urdafic san SCiirgQ ii (IC ulci’

—
Ia pet. I pentru 112 ,,‘IP ~i selector so adau gŕ aliii. iirmatoi’

..vcrificarea ~‘anelor do izo]are a uleiuln i din traus~ Iormatorul principal p1~In inchidcrca, deschiderea aces— tora ~i resigilare In poz. deschisa

—
Ia pct. 7:

erificarea cnndeuusatorilor so Va face conform

in~triictiiinilor IL 5(~ 101/87 ale ICSIT — MTAE Cmii-.


5~ Fisa ne 1ucr~iri AS
I

—
Se adaugŕ urinŕtoarea operafie

(leiflontarea (Ie pe locornotivŕ Ia PT, Hi, P2, apoi controlul prin aSl)ectare, curătire, j)robc functio​flak, regulator, Ia releele maximale do incälzirc trcn, punere Ia masä, jar Ia P2 toatc releele maximalc de

curent.

—
se introduce pentriu 112 pet. 15 ,,verificare detectoare iflCCl)ut incendiu” uirmŕtoar~a formulare

,,demontare ~i transport la atelierul inetrologic”.

-—
curátirc, verificare, 1)robare.

Proba Se va efectua in conf. cu fi~a LI — 55 732/ 1984 a CIMAE-CCSIT Elcctroputere Craiova.

se introduce pentru E2 Ia pet. 10 Disjunctor IAC; ~i DBTF urmŕtorul paragraf

,.sd. vor vei’ifica valorilc de Itucru ale presostalului I)oz. 21 din lAG en microintrerupŕtoare PB (blocarc —ancIan~are) ~i PD (declan~are) după cum urmeaza

—
PB — ancIan~are 5 8 -~ 0,2 ban (in crc~tere)

—
declan.~are 5,2 + 0,2 ban (in (Ies​cre5tere)

—
PD — anclan~are 4,8 -4-- 0,2 ban (in cre~terc)

—
dec1an~are 4,2+ 0,2 ban (in descre~tere) condi~ionat Ca intre valorile minime (5,2 ~i 4,2) sä existe o cliferentă de minim 0,9 ban.

In cazul in care prcsostatul flu corespunde Ia probŕ se iuilocuie~te. Se verificŕ ~I SC regleazŕ pe ~tand pre​sostatul S7.19 pentru protectia firului de contact. Reglarea se face pentru inchidere Ia ~ase ban ~i pentru deschiderc la 4,4 ban”.

—
sc adaug~ pentru PT, Ri, P2 urmátoarele operatn de venificare
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3 — Itidrum~tor

~erificarea cord inuitatii rezisteiitelor de dcsc~tr​care’ cu urnŕtorul continitt N OT1~

,,se verificŕ continuitatea rezistcnielor de descSr​care condensatori de pornirc ~i defazarc ~i starea des​cărc~t oruhri de Su1)raiensiline S 8.32”.

— se adaugá pentru selector graduator Ia pet. I ,,verificarea cu oglinda Ia curŕ~irca pieselor tiretr acce​sihule’.

— se adaugŕ Ia pct. 9 ,,verificarca BED 2 se face coal. instruc~iei IEPC IL — 55 172 ~i protocol Li -—12070000”.

6.
Fi~ca probe function ale PF

La pcI. 2 cap. 4 sc introduce alincatul

,,se ~~erjficä protec{iile conform anexei Ia fi~a 11F

,.Vcrificarca prolecfiilor Ia LE”.

7.
Fisä rcvizii RE

La punctul 2, Ia ultjmul alineat Sc cOInplCtf?aZa cu

textul ,,conform anexci Ia fi~a RE, lista sigil~i1or Ia

LE”, ancxa 2.2 Ia !ndrumŕtor.

I

I

I
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