Anexa 9

la Instrucţiunile nr. 201

Defecte ale vehiculelor feroviare care pot fi sesizate cu ocazia defilării trenurilor

Art. 1. - Defectele vehiculelor feroviare, vizibile şi/sau sesizabile prin zgomotul produs, precum şi starea încărcăturii vagoanelor care periclitează siguranţa circulaţiei şi securitatea transporturilor şi care trebuiesc constatate cu ocazia supravegherii prin defilarea trenurilor în circulaţie, sunt:

a) barele timoneriei de frână sau alte piese desprinse, care depăşesc gabaritul CFR de vagon-de încărcare;

b) locuri plane sau brocuri pe suprafaţa de rulare a roţii;

c) cutii de osie aprinse sau ieşite din furcile de gardă, roţi blocate;

d) arcuri de suspensie rupte sau desprinse;

e) tampoane lipsă;

f) uşi sau clape ale vagoanelor desprinse sau deschise, precum şi uşi ale vagoanelor acoperite căzute de pe şina de rulare - ghidaj - expuse căderii în parcurs;

g) uşi deschise la containerele încărcate pe vagon ;
h) încărcătura din vagoanele descoperite, deplasată;

i) vagoane cu scurgeri din conţinut;

j) ghereta frânei de mână desprinsă şi expusă căderii în parcurs;

k) tabla acoperişului vagoanelor desprinsă, precum şi prelate desprinse.
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